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teCHnICKá ČáSt

ŘeŠení oPĚrnýCH Zdí Z
JeŠtĚdSKéHo a ŠtíPanéHo Kamene

JeŠtĚdSKý Kámen

Tvarovka z vibrolisovaného mezerovitého betonu vytváří elegantní výrobek s možností osázení zelení. Prvky okrasných opěrných zdí se používají pro řešení
venkovní zahradní a parkové architektury, například jako okrasné opěrné zdi, samostatné květinové nádoby, dále jako dělicí okrasné stěny, plotové stěny
a zídky, protihlukové stěny a jsou velmi vhodné k estetickému zpevňování svahů s maximálním využitím vegetace.

PŘíKlady PouŽItí:

� tížné opěrné zdi jsou vhodné pro výšky zdí 0,5 až 2,4 metry � Úhlové opěrné zdi jsou vhodné pro výšky zdí 1,0 až 3,0 metry
� Protihlukové dělící stěny � volně stojící dělicí stěny jsou vhodné pro výšky zdí do 0,5 až 3,0 metry
� Plotové zídky � Samostatné květinové nádoby

teCHnoloGICKé PoKyny Pro Stavbu oPĚrnýCH Zdí:

výkopy
Sklony stavební jámy podle třídy zeminy a efektivního úhlu tření případně
soudružnosti zeminy - určí geolog nebo realizační dokumentace.

Zásypy
Budou prováděny z propustného materiálu (např. štěrkopísek) po vrstvách
15-30 cm podle zeminy a hutnícího prostředku.

Základy
Základy pro zdi vyšší jak jeden metr jsou v nezámrzné hloubce. Nezámrznou
hloubku stanovuje čl. 31 ČSN 73 1001 na minimální hodnotu 80 cm. Pouze
v případech zamezení namrzání zeminy lze stavbu založit do hloubky 40 cm.
Hloubku založení určuje také velikost objektu, místní podmínky a případně
posouzení stability. Základ bude z prostého betonu, např. B 15. Beton musí
být řádně zhutněn. U úhlových opěrných zdí základ bude ze železobetonu B
20. Betonový základ se zdí by měl být provázán ocelovou výztuží o průměru
min. 10 mm.

dilatační celky
Rozdělení základového pásu a následně i monolitického dříku zdi
dilatačními spárami mimo dřík vytvořenými suchým zděním se provádí po 5
až 10 metrech u prostého betonu a po 10 až 15 metrech u železobetonu.
Pracovní spára se provede jako pracovní spára s vloženou jednou vrstvou
asfaltové lepenky, a to přilepením na jednu stranu a dobetonováním do
kontaktu z druhé strany. Přes dilatační spáru nesmí procházet beton, výztuž
nebo jiný nepružný materiál.

dřík zdi
Tvarovky se zdí nasucho, nebo se ukládají na MC 10 a lepší, nebo do betonu.
Tvarovky je potřebné vystřídat po délce zdi a je možné je vystřídat i po výšce.
Použití prvků ENVIRO pouze ve třech vrtstvách (svislý líc), což odpovídá
maximální výšce 70 cm, je možné systémem suchého zdění. Tvarovky je
vhodné provázat tak jako u zdiva. Zdi mohou být také vytvořeny ve sklonu a
to až do sklonu zdi 1:2. Při opěrných zdech se sklonem lze navrhnout vyšší
zdi. Zdi se čtyřmi vrstvami vyžadují zabetonování vnitřku tvarovek (horní dvě
tvarovky lze zasypat pouze zeminou, pak je však nutné odvodnění dutiny).
K rubu bude s adekvátním krytím výztuže pomocí distančních tělísek
umístěna výztuž. Výztuž lze pro případ zdi se čtyřmi tvarovkami vynechat
pouze za podmínky ukládání prvků s posunem 21 cm k rubu, tj. sklonu
přibližně 1,5:1. V tomto případě není nutné zabetonování dutin tvarovek,
doporučuje se však zásyp štěrkopískem a důkladně jej zhutnit. Toto řešení je
vhodné pouze v případě, že nedojde k zatížení v koruně zdi.

Geomřížovina
Pro opěrné zdi se používají geomřížoviny pro namáhání v jednom směru.
Výběr typu geomřížoviny závisí na statickém výpočtu a vzdálenosti
geomřížovin. Geomřížovina vystupuje ze zeminy na rubu. Geomřížovina se
umísťuje do vodorovné spáry mezi tvarovkami, příčné žebro geomřížoviny je
ukotveno pomocí kotvícího prvku. Únosnost kotvícího prvku musí dosahovat
únosnosti geomřížoviny. Před natažením geomřížoviny k rubu zdi je nutné
kotvící prvek zatížit další vrstvou složenou ze dvou vrstev tvarovek.
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ÚdrŽba a ÚKlId
dláŽdĚnéHo Krytu

Pro zachování dlouhé životnosti betonových dlažebních prvků je dobré dodržovat zde uvedené zásady. Námi dodávané dlažební
prvky mají zaručenou pevnost v příčném tahu dle platných norem, dále jsou odolné proti působení vody a chemických
rozmrazovacích látek.

Výhodou zadlážděného krytu z betonových dlažebních prvků je vysoká propustnost srážkových vod do podloží a snadné rozebrání
a možnost opětovného položení betonových prvků.

Kvalitu dodávaných výrobků dokladujeme „Prohlášením o shodě“ dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Hutnění dlážděného krytu

Při dohutnění dlažebních prvků (nejméně dvakrát) musí být použity pouze
prostředky, jejichž pracovní plochy jsou opatřeny ochranným povlakem z PVC,
tvrdé pryže, dřeva aj. Používají se ruční nebo strojní pěchy, popřípadě vhodný
válec. Dále dlažební prvky nesmí být vystaveny úderům tvrdých předmětů
(např. kovových).

Provoz po dlažebním krytu

Provoz po dlažebním krytu je možný pouze kolovými vozidly nebo vozidly s
pryžovými pásy. Po krytu nesmí pojíždět vozidla s kovovými koly nebo pásy.
Dále je nutné používat dlažební kryt podle účelu komunikace (pěší
a cyklistické komunikace, pro motorová vozidla).

Úklid plochy

Pro úklid zadlážděných ploch se používají ruční smetáky, zametací stroje aj.
Zametací prostředky opatřené tvrdými ocelovými ostny jsou pro úklid
zadlážděných ploch nevhodné. V zimním období se plochy ošetřují např.
sněhovou radlicí opatřenou pryžovým břitem. Pro úklid plochy nesmí být v
žádném případě použito radlic (odklízecích zařízení) s kovovou stykovou
plochou.

Působení chemických rozmrazovacích látek

Zadlážděný kryt smí být vystaven působení chem. rozmrazovacích látek,
nesmí se však na něj působit agresivními chemickými látkami – kyselinami
ani jejich roztoky.
Dále se nedoporučuje používat substráty na bázi solí, chloridu vápenatého
apod., které působí na betonové dlažební prvky nadměrně agresivně.

ŠtíPaný Kámen

Štípaný kámen je tvarovka z vibrolisovaného betonu, která má alespoň jednu pohledovou plochu s fasádní povrchovou úpravou vzniklou štípáním, a která je
lemována sraženou hranou (fasetou). Štípané kameny jsou stavebnicové prvky pro podezdívky, sokly a stěny budov, opěrné zdi a zídky. Rustikální vzhled a
charakter přírodního lomového kamene působí velice esteticky. Obkladový prvek je vhodný zejména pro venkovní obklady objektů, soklů podezdívek.

PříKLaDy POUžITí:

� Obklady soklů a zdí � Plotové zídky
� Volně stojící stěny jsou vhodné pro výšky zdí 0,5 až 3,0 metry � Nižší zdi jsou vhodné pro nízké zídky do 0,2 až 0,5 metry
� Tížné opěrné zdi jsou vhodné pro výšky zdí 0,5 až 2,0 metry � Úhlové opěrné zdi jsou vhodné pro výšky zdí 1,0 až 3,0 metry

teCHnoloGICKé PoKyny Pro Stavbu oPĚrnýCH Zdí:

výkopy
Sklony stavební jámy podle třídy zeminy a efektivního úhlu tření případně
soudržnosti zeminy - určí geolog nebo realizační dokumentace

Zásypy
Budou prováděny z propustného materiálu (např. štěrkopísek) po vrstvách
15-30 cm podle zeminy a hutnicího prostředku.

Základy
Základy jsou v nezámrzné hloubce. Nezámrznou hloubku stanovuje čl. 31
ČSN 73 1001 na minimální hodnotu 80 cm. Pouze v případech zamezení
namrzání zeminy lze stavbu založit do hloubky 40 cm. Hloubku založení
určuje také velikost objektu, místní podmínky a případně statické posouzení
stability. Základ bude z prostého betonu, např. B 15. Beton musí být řádně
zhutněn. U úhlových opěrných zdí základ bude ze železobetonu B 20.
Betonový základ se zdí by měl být provázán ocelovou výstuží o průměru min.
10 mm.

dilatační celky
Rozdělení základového pásu a následně i monolitického dříku zdi
dilatačními spárami se provádí po 5 až 10 metrech u prostého betonu a po 10
až 15 metrech u železobetonu. Pracovní spára se provede jako pracovní
spára s vloženou jednou vrstvou asfaltové lepenky, a to přilepením na jednu
stranu a dobetonováním do kontaktu z druhé strany. Přes dilatační spáru
nesmí procházet beton nebo jiný pružný materiál.

dřík zdi

Bez konstrukčních úprav lze použít štípané tvárnice pouze ve dvou vrstvách,
což odpovídá maximální výšce 40 cm. Vhodné je provázat tvarovky jako u
zdiva. Zdi mohou být také vytvořeny ve sklonu a to až do sklonu 2:1. Tvarovky
se pokládají jako zdivo na MC 10 a lepší nebo do betonu. Vnitřní dutiny se
zpravidla vyplňují betonem. Zdi se čtyřmi vrstvami vyžadují zabetonování
vnitřku tvarovek (horní dvě tvarovky lze zasypat pouze zeminou, pak je však
nutné odvodnění dutiny). K rubu bude s adekvátním krytím výztuže pomocí
distančních tělísek umístěna výztuž. Štípané tvarovky jsou vhodné pro
opěrné zdi s upravenou pohledovou lícní plochou. Líc zdi lze provést v
požadovaném sklonu. Doporučujeme z estetických důvodů (zamezení
dojmu, že nám zeď padá na hlavu), alespoň minimální sklon 20:1 např.
úpravou horní plochy základu do požadovaného sklonu. V případě zdí
vyztužených betonářskou výztuží na rubu zdi musí být výztuž řádně
zabetonována a umísťuje se co možná nejvíce k rubové straně s krytím
výztuže betonem 4 cm. V případě úhlové zdi je nutné vyztužit základ podle
výkresu výztuže.

Geomřížovina
Pro opěrné zdi se používají geomřížoviny pro namáhání v jednom směru. Výběr
typu geomřížoviny závisí na statickém výpočtu a vzdálenosti a vzdálenosti
geomřížovin. Geomřížovina vystupuje ze zeminy na rubu. Geomřížovina se
umísťuje do vodorovné spáry mezi tvarovkami, příčné žebro geomřížoviny je
ukotveno pomocí kotvícího prvku. Únosnost kotvícího prvku musí dosahovat
únosnosti geomřížoviny. Před natažením geomřížoviny k rubu zdi je nutné
kotvící prvek zatížit další vrstvou složenou ze dvou vrstev tvarovek.
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Výrobní záVody a regiony
obchodních manažerů
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č. Region Kontakt na obchodní manažery (OM) Referenti zákaznického servisu (R-ZS)
1 Praha 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 602 583 752 606 641 347, tel.: 267 188 705
2 Praha 5, 6, 7, Praha západ+Jižní Čechy 724 595 399 606 641 347, tel.: 267 188 705
3 Západní Čechy+Severozápadní Čechy 724 582 082 602 856 768, tel.: 267 188 703
4 Severní Čechy 602 702 749 725 541 451, tel.: 267 188 701
5 Severovýchodní Čechy 602 448 161 725 541 451, tel.: 267 188 701
6 Střední Čechy + Vysočina 606 454 040 602 421 026, tel.: 267 188 702
7 Morava 602 275 974 602 856 768, tel.: 267 188 703

závod Ledčice závod Kutná Hora závod Liberec

Kutná Hora

Frýdek-Místek
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SEMMELROCK STEIN+DESIGN
Dlažby, a.s.

závod Ledčice
277 08 Ledčice

Expedice výrobků:
duben–říjen Po–Pá: 7.00–17.00
listopad–březen Po–Pá: 7.00–15.30

SEMMELROCK STEIN+DESIGN
Dlažby, a.s

závod Kutná Hora
Cihlářská ul.,
284 03 Kutná Hora

Expedice výrobků:
duben–říjen Po–Pá: 7.00–17.00
listopad–březen Po–Pá: 7.00–15.30

SEMMELROCK STEIN+DESIGN
Dlažby, a.s.

závod Liberec
Šrámkova 100,
460 10 Liberec – Ostašov

Expedice výrobků:
duben–říjen Po–Pá: 7.00–17.00
listopad–březen Po–Pá: 7.00–15.30
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č. Region Kontakt na obchodní manažery (OM) Referenti zákaznického servisu (R-ZS)
1 Praha 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 602 583 752 606 641 347, tel.: 267 188 705
2 Praha 5, 6, 7, Praha západ + Jižní Čechy 724 595 399 606 641 347, tel.: 267 188 705
3 Západní Čechy 724 582 082 602 856 768, tel.: 267 188 703
4 Severní Čechy 602 702 749 725 541 451, tel.: 267 188 701
5 Severovýchodní Čechy 602 448 161 725 541 451, tel.: 267 188 701
6 Střední Čechy + Vysočina 606 454 040 602 421 026, tel.: 267 188 702
7 Morava 602 275 974 602 856 768, tel.: 267 188 703
8 Severozápadní Čechy 724 090 094 602 856 768, tel.: 267 188 703
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ABECEDNÍ SEZNAM OD A-Z

Appia antica, neotloukaná 28-29

Appia antica, otloukaná 30-31

Bradstone Blue Lias 102-103, 113

Bradstone deskové dlaždice 110, 114

Bradstone doplňky 111, 115

Bradstone Madoc 109, 115

Bradstone Mountain Block 108, 114

Bradstone Old Town 106-107, 114

Bradstone Tile 110, 115

Bradstone Travero 104-105, 113

Bradstone Vogue přírodní kámen 100, 112

Bradstone Woven 101, 112

CARATexklusiv 66-67

CARATstyle 68-69

Castello antico 32-33

Castello obrubník 86

Castello plotový systém 78-79

Citytop 5-51

Corona Brillant 70-71

Dlažba pro nevidomé 57

Einstein 52-53

Fazetový blok 81

Íčko 56

Il Campo 36-37

Ještědský kámen 94-95

La Linia dlažba 26-27

La Linia dlaždice 64-65

La Linia doplňky 86-87

Miniflor 96

Muro antico 76-77

Nardo 48

Naturo 40-41

Nostalit 49

Obrubníky a palisády 88

Pastella 42-43

Picola 72

Plotové stříšky 81

Příkopové tvárnice 90

Rhodos 46

Rhodos klasic 47

Rolltyp 54-55

Rundflor 97

Siena 2 44-45

Silniční prvky 89

Solární dlažba 91

Suprema kombi 38-39

Štípaný kámen 80

Terra Toscana 34-35

Trávníková přídlažba 90

Umbriano dlažba 24-25

Umbriano dlaždice 62-63

Vegetační kámen 59

Zahradní dlaždice 73

Zatravňovaní tvárnice 58

Zdící blok „B“ 82

Ztracené bednění 83
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SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.
Fr. Diviše 944, 104 00 Praha 10

Telefon: +420 267 188 702-5

Fax: +420 267 710 596

objednavky@semmelrock.com · www.semmelrock.cz

Semmelrock Group – člen skupiny

Pro krásnější město,
obec a zahradu
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